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I. DISPOSICIONES GENERALES

MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO
12965 Corrección de errores del Real Decreto 138/2011, de 4 de febrero, por el que 

se aprueban el Reglamento de seguridad para instalaciones frigoríficas y sus 
instrucciones técnicas complementarias.

Advertidos errores en el Real Decreto 138/2011, de 4 de febrero, por el que se 
aprueban el Reglamento de seguridad para instalaciones frigoríficas y sus instrucciones 
técnicas complementarias, publicado en el «Boletín Oficial del Estado» número 57, de 8 
de marzo de 2011, se procede a efectuar las oportunas rectificaciones:

En la página 25828, segundo párrafo, donde dice: «Rellenar el boletín de revisiones y 
las actas correspondientes a las inspecciones periódicas de los aparatos a presión», 
debe decir: «Rellenar el boletín de revisiones y las actas correspondientes a las revisiones 
periódicas de los aparatos a presión».

En la página 25828, séptimo párrafo, donde dice: «…la modificación que afecten al 
sistema, mediante…», debe decir: «…la modificación que afecte al sistema, mediante…».

En la página 25828, artículo 14, primer párrafo, donde dice: «cumplirán todo lo 
previsto en el artículo 12, integrándose las obligaciones de registro citadas en dicho 
artículo en los registros previstos en el Reglamento de Instalaciones Térmicas en los 
Edificios (RITE), aprobado por Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio.», debe decir: 
«cumplirán todo lo previsto en el artículo 12, integrándose las obligaciones de registro 
citadas en dicho artículo en los registros previstos en el Reglamento de Instalaciones 
Térmicas en los Edificios (RITE), aprobado por Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio, y 
lo previsto en el artículo 15».

En la página 25833, apartado ii), donde dice: «ii) Manual de servicio», debe decir: «ii) 
Manual de instrucciones».

En la página 25844, primer párrafo, donde dice: «Para distinguirlo de las presión 
relativa se acompañará la denominación de las unidades con la partícula ‘a’.», debe decir: 
«Para distinguirla de la presión relativa se acompañará la denominación de las unidades 
con la partícula ‘a’.».

En la página 25852, apartado 3.7.17, Nota, donde dice: «… se determinará que cumplen 
especificaciones…», debe decir: «… se determinará que cumple especificaciones…».

En la página 25852, título del apartado 3.7.19, donde dice: «…en inglés ODP (Ozone 
Depletion potential)», debe decir: «…en inglés ODP (Ozone Depletion Potential)».

En la página 25881, Apéndice 1 Tabla A, en las celdas A2L2i y A3L2i, donde dice: «…, 
no hay limita-ción de carga.», debe decir: «…, no hay limitación de carga.».

En la página 25883, Apéndice 1 Tabla, en la celda C2L2i, donde dice: «En caso 
contrario», debe decir: «En caso contrario CM ≤ 25 kg».

En las páginas 25913 y 25917, apartado 3.2.5., donde dice: «Limitador de presión 
baja», debe decir: «Limitador de baja presión».

En la página 25922, después del último párrafo, debe añadirse el apéndice:
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    Instrucción IF08            

APENDICE 1:  
PROTECCION DE LOS SISTEMAS DE REFRIGERACION CONTRA PRESIONES EXCESIVAS 

 
          DETERMINESE CATEGORIA DE ACUERDO 

CON CUADROS 6 Y 7 DEL RD 769/1999 
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¿SISTEMA CONTIENE 
BOMBA DESPLAZAMIENTO 

POSITIVO?  

Necesario elemento alivio presión en el lado de baja 
presión. Sistemas alternativos se podrán usar siempre pero 
que aseguren el mismo resultado. Por ejemplo: un sensor 
que detecte un excesivo esfuerzo mecánico en caso de 
bomba mecánica ó un elemento de alivio (válvula) en caso 
de bomba hidráulica. 

¿EXPANSION DE LIQUIDO 
PUEDE CAUSAR 

ROTURAS ? 

Protéjanse las zonas del circuito que puedan quedar llenas 
de líquido y aisladas del resto del circuito. Esto se puede 
conseguir colocando válvulas que solo se puedan cerrar 
por personal autorizado (válvulas precintadas). 

¿BAJA TEMPERATURA 
PUEDE REPRESENTAR 

RIESGO PARA 
SEGURIDAD? 

Protéjase el sistema teniendo en cuenta: 
- Punto de congelación del fluido. 
- Distribución a través del intercambiador. 
- Deslizamiento de evaporación del refrigerante. 
La protección deberá ser como mínimo la equivalente de 
un presostato de corte por baja presión combinada con un 
interruptor de flujo. 
La selección de materiales deberá tener en cuenta el 
impacto que pueda provocar las bajas temperaturas de 
exposición. 
Se deberán dar instrucciones y avisos para la 
manipulación del refrigerante. 

¿ELEMENTO 
PRESURIZADOR PUEDE 

GENERAR P>PS? 

¿SISTEMA CONTIENE 
REFRIGERANTE  DEL 

GRUPO L3?   

¿SALA DE MAQUINAS 
PARA EQUIPOS 

REFRIGERACION? 

¿FUENTE INTERNA DE 
CALOR? 

¿RIESGO POR PRESION 
LÍQUIDO? 

NO SON NECESARIOS LIMITADORES  
DE PRESION NI VÁLVULAS DE 

SEGURIDAD 

¿CONJUNTO  
< CATEGORÍA I? 

2 

1 
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Instrucción IF08

 
        
           
          
            
             
             
           
     SI       
             
            
  NO       
   
  
     SI            SI 
 
 
 
  NO 
             NO 
     SI 
 
 
 
  NO 
              SI    
 
     SI 
 
 
    
    
              NO  
      
 
                 
  NO 
              
    
                 SI 
             NO  
 
 
 
     SI 
 
           NO 
          
   
 
  
  
  
  
  
  
 MI-IF – RSF 2005     
 
 

¿SISTEMA ABSORCION? 

2 

4 

¿CARGA < 10 Kg DE  
REFRIGERANTE  L1? 

¿CARGA < 2,5 Kg DE 
REFRIGERANTE L2 ? 

¿CARGA < 1 Kg DE 
REFRIGERANTE  L3? 

¿ELEMENTO  PRESURI-
ZADOR PUEDE  GENERAR 
P > PS EN SU DESCARGA? 

3 

DEBERÁ PROTEGERSE LA PLANTA COMO 
MÍNIMO  CON 1 ELEMENTO DE ALIVIO DE 
PRESION DESCARGANDO A: 
- LADO BAJA PRESION 
- RECIPIENTE SEPARADO 
- ATMOSFERA 

PARA REQUERIMIENTOS ESPECIFICOS VEANSE 
APARTADOS  3.3,  3.4 Y 3.5 

¿EN CONDICIONES 
ANORMALES PUEDE 

FUNCIONAR EL COMPRE- 
SOR CONTINUAMENTE 

HASTA < PS? 

NO NECESITA 
REQUERIMENTOS 
ADICIONALES 

¿PUEDE EN CON-
DICIONES ANORMALES 
PARAR EL COMPRESOR 
POR UN SISTEMA DE PRO-
TECCION SEGUN EN 60-
335-2-34 A UNA PRESION 
<PS SIN ENVIAR RE-
FRIGERANTE A 
LAATMOSFERA?

NO NECESITA 
REQUERIMENTOS 
ADICIONALES 

NO NECESITA 
REQUERIMENTOS 
ADICIONALES 

SE NECESITA COMO MINIMO UN LIMITADOR DE 
TEMPERATURA O UN INTERRUPTOR LIMITADOR 
DE PRESION 

PARA 
REQUERIMIENTOS 
ESPECIFICOS 
VEASE 3.4.2 

¿SE HA VERIFICADO, EN 
LA PRACTICA, QUE EN 

LAS CONDICIONES MAS 
DESFAVORABLES QUE SE 
PUEDAN PRESENTAR NO 
SE HAN SUPERADO LAS 
PMA EN LOS SECTORES 

DE ALTA NI BAJA? 
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    Instrucción IF08       
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1) EN CASOS DONDE EL ELEMENTO DE ALIVIO PROTEGE UN EQUIPO PARTICULAR O PARTE DEL SISTEMA, EL PUNTO DE CONSIGNA DE ALIVIO DE PRESION PUEDE 

AJUSTARSE A LA PRESION DE DICHO EQUIPO O PARTE DEL SISTEMA. 
 
2) –  EN CASOS DONDE NO HAYA VALVULA DE DESCARGA, SERÁ  SUFICIENTE UN ELEMENTO DE ALIVIO DE ALTA PRESION , EN EL SUPUESTO DE QUE NO HAYA 

VALVULAS DE    CORTE INTERMEDIAS. 
- ALIVIOS DESCARGANDO EN EL SECTOR DE BAJA PRESION PUEDE CAUSAR RECALENTAMIENTOS DEL COMPRESOR. 
- EL AJUSTE DEL ELEMENTO DE PROTECCION DEL COMPRESOR ESTARA NORMALMENTE POR ENCIMA DE LA MAXIMA PRESION DEL SISTEMA, Y POR TANTO, NO 

SERVIRA COMO PROTECCION DE OTROS COMPONENTES 
 

¿EL SISTEMA CONTIENE 
UN EQUIPO A PRESION 

MAYOR QUE LA 
CATEGORIA I? 

1 

PARA EQUIPOS A PRESION DE CATEGORIA II, III  O IV 

¿EL EQUIPO PUEDE SER 
CERRADO POR UNA 

VALVULA SIN CAPERUZA? 2 
¿EL EQUIPO PUEDE SER 

CERRADO POR UNA 
VALVULA SIN CAPERUZA? 

DEBERÁ PROTEGERSE EL EQUIPO (NOTA 1) COMO 
MINIMO CON 1 ELEMENTO DE ALIVIO DE 
PRESION DESCARGANDO A: 
- LADO BAJA PRESION 
- RECIPIENTE SEPARADO 
- ATMOSFERA 

DEBERA  PROTEGERSE EL EQUIPO CON 2 
ELEMENTOS DE ALIVIO CONECTADOS CON UNA 
VALVULA DE  3 VIAS, TENIENDO CADA 
ELEMENTO LA CAPACIDAD REQUERIDA,  

PARA REQUERIMIENTOS ESPECIFICOS, VEANSE 3.3, 3.4 Y 3,5 

¿SISTEMA ABSORCIÓN? 4 

3 

¿COMPRESOR 
DESPLAZAMIENTO 

POSITIVO? 

¿VOLUMEN TOTAL 
DESPLAZADO 

COMPR. < 25 L/s.? 

SE NECESITA PARA CADA COMPRESOR 1 
LIMITADOR DE PRESION APROBADO 

COMPRESOR DESPLAZAMIENTO 
NO POSITIVO 

SE NECESITA UN LIMITADOR DE 
PRESION APROBADO Y UN 
ELEMENTO DE ALIVIO O UN 
ELEMENTO DE PROTECCION DEL 
DEPOSITO. 

SE REQUIERE POR CADA 
COMPRESOR (NOTA). UN LIMITADOR 
DE PRESION HOMOLOGADO O UN 
PRESOSTATO DE SEGURIDAD 
DOBLE HOMOLOGADO Y 
CONECTADO EN SERIE 
ELECTRICAMENTE EN 
COMBINACION CON UN ELEMENTO 
DE ALIVIO  

PARA REQUERIMIENTOS ESPECIFICOS, VEASE 
3.4.2 
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    Instrucción IF08       
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¿POTENCIA  
CALEFACCION > 100 kW ? 

4 

SE REQUERIRÁ 1 PRESOSTATO DE  CORTE  Y 
UN SEGUNDO PRESOSTATO EN PARALELO, 
CONECTADOS ELECTRICAMENTE EN SERIE, EN 
COMBINACION CON EL CORTE DEL AGENTE 
CALEFACTOR AL GENERADOR Y CON EL PARO 
DE LAS BOMBAS DE LA SOLUCION. 

¿POTENCIA  
CALEFACCION > 5 kW.? 

1 PRESOSTATO DE CORTE  Y UN SEGUNDO 
PRESOSTATO EN PARALELO  O TERMOSTATO 
DE LIMITACIONES,  CONECTADOS 
ELECTRICAMENTE EN SERIE. 

¿SE ALIVIA LA PRESION 
DESCARGANDO EN EL 

SECTROR  DE BAJA  AN-
TES DE ALCANZAR 1/3 DE 
LA PRESION DE ROTURA? 

NO NECESITA REQUERIMIENTOS ADICIONALES 

SE NECESITA UN LIMITADOR DE TEMPERATURA 
O LIMITADOR DE PRESION. 

PARA REQUERIMIENTOS ESPECIFICOS VEASE 
3.4.2 

En la página 25941, donde dice: «Núm. de registro de E.F.A.», debe decir: «Núm. de 
registro de E.F».

En la página 25942, llamada (2), dónde dice: «(2) Número de la instalación otorgada 
por la EFA.», debe decir: «(2) Número de la instalación otorgada por la EF».

En la página 25948, dónde dice: «Potencia absorbida (KW)», debe decir: «Potencia 
instalada (KW)».

En la página 25969, Índice, donde dice:

«Generalidades
Mantenimiento preventivo
Mantenimiento correctivo»,

debe decir:

«1.1. Generalidades
1.2. Mantenimiento preventivo
1.3. Mantenimiento correctivo.»

En la página 25987, en el apartado 1.2, dónde dice: «Dicho registro se facilitará de 
manera anual al órgano competente en materia de medio ambiente de la comunidad 
autónoma que corresponda», debe decir: «Dicho registro podrá ser requerido de manera 
anual por el órgano competente en materia de medio ambiente de la comunidad autónoma 
que corresponda».
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En la página 26000, apartado 2.5.2., cuarta fila de la tabla, dónde dice:

30 kg o más de gases fluorados cada doce meses;

300 kg o más de gases fluorados con 
sistema obligatorio de detección de fugas 
adecuado que funcione correctamente

cada seis meses

Debe decir:

30 kgs o más de gases fluorados cada seis meses (doce si cuenta con sistema de 
detección de fugas)

300 kgs o más de gases fluorados cada seis meses

En la página 26008, dónde dice: «UNE-EN 13136:2009», debe decir: «UNE-EN 
13136:2002».
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