

PRIVADO 
CERTIFICADO DE MEDICION DE AISLAMIENTO ACUSTICO, SEGUN ORDEN DE 23 DE FEBRERO DE 1.996 QUE DESARROLLA EL DECRETO 74/1.966 DE 20 DE FEBRERO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA POR EL QUE SE APRUEBA EL REGLAMENTO DE CALIDAD DEL AIRE, EN MATERIA DE MEDICION, EVALUACION Y VALORACION DE RUIDOS Y VIBRACIONES



Este documento, con sus correspondientes mediciones, ha sido elaborado por el técnico que suscribe, a petición de D.............. con domicilio en c/.............. de Granada, al objeto de cumplimentar las condiciones establecidas en la Licencia de Apertura otorgada por el Excmo. Ayuntamiento de............., a la actividad de Restaurante, según Expediente num. ........................ del Area de Medio Ambiente.PRIVADO 


1.- CONDICIONES TECNICAS:


Normativa considerada 



- Ley 7/1.994 de 18 de Mayo, de Protección Ambiental de la Comunidad                                Autónoma de  Andalucía



- Decreto 2.971/.1995 de 19 de Diciembre,  de la Comunidad Autónoma de                           Andalucía, por el que se aprueba el  Reglamento de Calificación Ambiental                        - Decreto 74/1.996 de 20 de Febrero de la Junta de Andalucía, por el que se                         aprueba el Reglamento de Calidad del Aire

                     - Orden de 23 de Febrero de 1.996, que desarrolla el Decreto 74/1.996, de 20                        de Febrero, por el que se aprueba el Reglamento de Calidad del Aire, en                             materia de medición, evaluación y valoración de ruidos y vibraciones.

                     - Norma UNE-74-040-84/IV, sobre Medida  de Aislamiento Acústico de los                             Edificios y de los Elementos Constructivos, parte IV, sobre Medida "In Situ"                         del Aislamiento a Ruido  Aéreo entre locales.


2.- EQUIPO DE MEDIDA:


2.1.- Sonómetro integrador de precisión Tipo 1, según Norma CEI-651, marca                              Brüel & Kjaer, tipo Modular de    Precisión, modelo 2231, con las                                        siguientes   características:




2.1.1 - Micrófono Standard marca Bruel & Kjaer (modelo 4155), con                                              las siguientes  características:





     Tipo:                   condensador prepolarizado

                                               Dimensión:          1/2 de pulgada

                                               Sensibilidad:        50 mV/Pa

                                               Capacidad:          15 microF

                                               Efecto Pantalla:   < 9 dB (20-10Khz)

  


2.1.2 - Calibración: Tipo eléctrica, mediante                                                                                 ajuste de potenciómetro




2.1.3 - Gama de medida: .....de 24 a 130 dB




2.1.4 - Ponderación en Frecuencia

                                           A, C

                                           Lineal  (10 Hz a 20 Khz)

                                           Banda Ancha (2 Hz a 70 Khz)




2.1.5 - Leq: Tiempo de respuesta para señal de entrada constante, de                                            1 segundo



2.2.- Calibrador de Nivel Sonoro, marca Bruel & Kjaer, modelo 4220, tipo                                    pistófono



2.3.- Pantalla antiviento



2.4.- Cables de interconexión y cable de extensión del micrófono    



2.5.- Filtros de octava y de 1/3 de octava, marca Bruel & Kjaer, modelo 1625,                              según UNE-21328



2.6.- Fuente Sonora, marca Bruel & Kjaer, modelo  4224



2.7.- Trípode



2.8.- Jirafa  giratoria:

                                  - Radio de giro: 0.8 m

                                  - Plano de giro: inclinado

                                  - Periodo de giro: > de 30 s.



2.9.- Módulos:

                                  - Integrador

                                  - Registro de Sucesos 

                                  - Tiempo e Reverberación

                                  - Análisis de Frecuencia

                                  - Análisis Estadístico


3.- PARAMETROS A DETERMINAR


3.1.- Máximo nivel de presión sonora en viviendas ubicadas en planta                                         primera, generado por la actividad, considerando los siguientes focos                                 sonoros:

                                  - 1 Cafetera de 2 brazos

                                  - 1 molinillo eléctrico de café

                                  - 1 frigorífico botellero

                                  - 1 arcón congelador



3.2.- Aislamiento Acústico Normalizado  de los elementos constructivos                                       horizontales de la actividad, respecto a la vivienda situada sobre la                                     actividad, piso 1º........... del inmueble nº...................de la                                               c/.....................

                     3.3.- Aislamiento Acústico Bruto a Ruido Aéreo del  Restaurante respecto a la                              vivienda definida en apartado anterior

                     3.4.- Nivel de Emisión al Exterior, N.E.E. generado por la actividad, medido                                según determina el Reglamento de Calidad del Aire (Respuesta “SLOW”)  
· Ruido cuasi-continuo  (oscilaciones inferiores a 6 dB)

· Ruido fluctuante        (oscilaciones superiores a 6 dB)

4.- CONDICIONES DE MEDIDA

4.1.- LOCAL EMISOR:

 Dado que las mediciones se han realizado con jirafa  giratoria, en  cumplimiento de lo que determina la Norma UNE-74-040-84/4, se ha procedido a realizar una única medición de cada parámetro requerido en cada uno de los focos considerados, en las condiciones previstas en el Reglamento de Calidad del Aire y en las zonas donde  previsiblemente existe la posibilidad de generar los ruidos más molestos a los residentes de las viviendas superiores.                            

Por tanto, las mediciones se han realizado en un único recinto emisor, considerando una serie de focos sonoros que se detallarán mas adelante.                

4.2.- LOCAL RECEPTOR:

Se ha considerado como local receptor, la estancia dedicada a dormitorio de la vivienda descrita en el apartado 3.2 de este documento y que, en su caso, pudiera existir la posibilidad de que se viera afectada por el funcionamiento de la actividad. 

4.3.- TIPOLOGIA CONSTRUCTIVA: 

Se trata de un  edificio de muy reciente construcción, con estructura de hormigón armado, cerramientos con fábrica de ladrillo y  manpostería y carpintería exterior de aluminio

            5.- PROCESO DE MEDICION

            
5.1- MAGNITUDES MEDIDAS EN LOCAL EMISOR




  E-1: Nivel de presión sonora máximo generado por todos los focos                                           de ruido considerados en el apartado 3.1 de este documento,                                            funcionando simultáneamente a la máxima potencia y con carga                                         máxima (Leq, dB Lin) (Respuesta “FAST”). 

E-2: Nivel de presión sonora generado por la fuente de ruido rosa, en el restaurante, situada bajo el local receptor definido en 4.1 (Leq, dB Lin) (“FAST”), corregido el Ruido  de Fondo.



5.2- MAGNITUDES LOCAL RECEPTOR

                                 R-1: Nivel de presión sonora recibido en el local receptor, medido en                                         las condiciones descritas en el apartado 3.1 de este documento                                          (Leq, dB Lin  600 s.) (“FAST”), considerando el Foco E-1.

                                 R-2: Nivel de presión sonora, R-1, en recinto receptor , corregido el                                           Ruido de Fondo (Leq, dB Lin  600 s.) (“FAST”)

R-3: Nivel de presión sonora, recibido en el local receptor, considerando el Foco E-2, corregido el ruido de fondo (Leq, dB  Lin  600 s.) (“FAST”).

R-4: Nivel de presión sonora,  en recinto receptor, considerando el foco E-2, corregido el Ruido de Fondo (Leq, dB Lin600s.) (“FAST”).                     

                                 T-R: Tiempo de reverberación (seg) en local receptor, descrito en                                              4.2  medido según Norma UNE 21-328

                                  R-F: Ruido de fondo en el recinto considerado (Leq, dB Lin  600 s.)                                           (“FAST”)

                     5.3.- SUPERFICIES Y VOLUMENES

              
           5.3.1.- Superficie aproximada de contacto del restaurante/local                                                     receptor:................. m2



           5.3.2.- Volumen local receptor:........................ m3


                     5.3.3.- Hora de medición:   Se han realizado mediciones a las                                                       siguientes horas:

5.3.3.1- Se ha realizado la primera medición a las .......h. pero no  se ha completado, al comprobar que el Ruido de Fondo generado por el entorno exterior de la zona, afectaba en gran medida a los resultados, desechándose los resultados obtenidos.  

5.3.3.2 - Se ha realizado la segunda medición a las......h. del  día siguiente, habiéndose considerado válida, dado que el Ruido de Fondo  había disminuido considerablemente  

5.3.4.- Fechas  medición:

          1ª  Medición : ..... de ....... de 1.998
          2ª  Medición : ......de ....... de 1.998

 5.4.-CARACTERISTICAS DE LA MEDIDA






- Campo Difuso






- Dist. micrófono-fuente:  3.2 m.


6.- RESULTADOS DE MEDICIONES REALIZADAS
 6.1.- Medición de la incidencia del foco E-1 en el recinto definido en apartado 4.2 de este documento

PRIVADO 
NOTA: No se especifica Nivel de Ruido de Fondo en Local Emisor, debido a que en la medición realizada se comprobó que la diferencia con el nivel de presión sonora emitido por los focos de ruido y con la fuente  de ruido rosa era muy superior a 10 dBA

TABLA I

PRIVADO 
     Hz
E-1(Lin)
R-1 (Lin)
R-F(Lin)
R-2(Lin)
R-2(dBA)

63






125






250






500






1.000






2.000






4.000






6.2.- Medición de la incidencia del foco E-2, en recinto receptor definido en el apartado 4.2 de este documento


TABLA  II

PRIVADO 
   Hz 
    63 
  125
   250
  500
  1.000
2.000
4.000

  E-2








  R-3








  R-F








  R-4








   D








  T-R  








   R(s)








   R(n)








   L(lin)
100
100
100
100
100
100
100

   L(A)
73.8
83.9
91.4
96.8
100
101.2
101

R-4*(D)








R-4*(Rs)








R-4*(Rn)








       Siendo:

D = (E-2) - (R-4)

R(s) =  Diferencia de Nivel Estandarizado, referido a un tiempo de reverberación Estándar de 0.5 s.

R(n) = Indice de Reducción sonora aparente, o diferencia de nivel normalizado, con transmisión por flancos

L(lin) =     Espectro de nivel ideal de emisión

L(A)  =     Espectro de nivel ideal de emisión, con ponderación "A"

                     6.4.- NIVEL DE EMISION AL EXTERIOR

 En la medición realizada en el exterior, a 1,5 m de la fachada, en las condiciones que determina el Reglamento de Calidad del Aire, con todos los focos de ruido descritos en el apartado 3.1, se han obtenido los siguientes resultados:

              E-1 :    

                      L 1  = ........ dBA   

                      L 5  = ........ dBA

                      L10 = ........ dBA

                      L50 = .........dBA

                      L90 = ........ dBA

                      L95 = ........ dBA

                      L99 = ........ dBA

               E-2:

                      Leq (600 s.)............. dBA

                       R-F :...................... dBA

7.- RESUMEN DE RESULTADOS

7.1.- TABLA I

                      De los valores de medicion reflejados en esta 

                      Tabla, se desprende que:

PRIVADO 
El desarrollo de la actividad habitual de Restaurante con todas las máquinas en funcionamiento, genera una presión sonora en la vivienda mas afectada de  ............ dBA Leq 600 s., inferior, incluso en período nocturno a la máxima prevista en la Normativa vigente

7.2.- TABLA II

De los valores obtenidos y reflejados en la Tabla II (siendo L(A) total = 106.2 dBA y siendo R-4*(Rn) total = ...... dBA), y teniendo en cuenta los focos sonoros, denominados E-1 y E-2, se desprenden los siguientes resultados:

PRIVADO 
- El Aislamiento Acústico Normalizado del Restaurante, respecto a la vivienda mas afectada,  situada en la planta superior, es de .......dBA.

- El nivel de presión sonora, generado por el  Restaurante con todas las maquinas en funcionamiento, en la estancia destinada a dormitorio de la vivienda mas afectada, situada en planta superior, es de .......... dBA, inferior al previsto en la Normativa vigente para  locales comerciales, incluso  en periodo nocturno.

7.3.- EMISION AL EXTERIOR

 De los valores reflejados en las mediciones realizadas en este apartado, se desprende que la actividad, en ningún caso, incluso si funcionara en período nocturno, no genera un Nivel de Emisión al Exterior superior al previsto en el Reglamento de Calidad del Aire, por lo que se cumple escrupulosamente el Máximo N.E.E. previsto en dicho Reglamento.

Por otra parte, de las mediciones efectuadas con el Foco Sonoro denominado “E-2”, se desprende el cumplimiento de la NBE-CA-88 y del reglamento de Calidad del Aire en cuanto a cerramientos exteriores. 

Granada, .....de ...... de 1.998

EL INGENIERO TECNICO INDUSTRIAL

Colegiado num. 

Fdo. 
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